epatec

Panel PC QD 10.4

Standardkonfiguration

Grolke 10,4" / 26,4 cm diagonal

Auflosung 1024*768
LCD Monitor Helligkeit 400 nit

Sichtwinkel 80°/80°/80° /80°

Touch Technologie PCAP (projiziert kapazitiv)
CPU Modell Intel Celeron J4125

T DDR4 SO-DIMM
RAM L

Kapazitat 4 - 8 GByte

T mMSATA
Flashspeicher P e

Kapazitat 64GB-1TB

LAN 2*Gigabit
Schnittstellen _ 182!

Seriell 2*RS232

V2022-11/01



epatec

Panel PC QD 10.4

Umgebungsbedingungen

WLAN 802.11 b/g/n
USB 2*USB3, 2*USB2
Video VGA, HDMI
Stromversorgung Spannung 12V DC/ 12V...24V DC
Material Aluminium
IP-Schutzart IP65 frontseitig
Gehiuse Farbe | schwarz
Befestigungspunkte 4, seitlich
Abmessungen (B *H * T) 277,9 * 225,3 * 64,5 mm
Gewicht 3 kg
Betriebstemperatur 0°-50°C

Relative Luftfeuchtigkeit

5-90% nicht kondensierend

Zertifizierung

CE

Betriebssystem

Ubuntu / Windows 10 Professional / Windows 10 loT
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epatec Panel PC QD 10.4
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